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Hybrid-Systeme

Bei Luftlager-Hybrid-Systemen werden die positiven Eigenschaften von
Luftlagern mit den zuverlässigen und genauen Antrieben von Huber
Rotationstischen der Serie 400 kombiniert.

Optional können die Systeme mit Schleifringen ausgestattet werden.

Das Beispiel hier besteht aus einem Huber Drehtisch 411 mit einem
aufgesetzten Luftlager.

 

Spezifikationen:

Verfahrbereich [°]: 360

Auflösung ['']: 0,36 bei 10000 Schr./U.

Tragkraft axial [N]: 2500

Tragkraft radial [N]: 2500

Rundlauffehler axial [µm]: 0,1

Rundlauffehler radial [µm]: 0,1

Steifigkeit axial [N/µm]: 350

Steifigkeit radial [N/µm]: 125

Kippsteifigkeit [Nm/µrad]: 0,58

Kippnachgiebigkeit [µrad/Nm]:1,7

Kipptragkraft [Nm]: 70

Inertialmoment [kg m²]: 0,019

Gewicht [kg]: 15,43

Versorgungsdruck [bar]: 5

Luftdurchsatz [Nl/min]: 18



2/2

https://www.xhuber.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_411_Hyb_61069_079df06626.png

