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Neutronenblende 3002.90M

Allgemeines:

Spezialblende hauptsächlich für Neutronen 

Zur Strahlformung auf der Primärseite

Technische Details:

Aussen angebrachte Schrittmotoren treiben die Blenden über einen
Hebelmechanismus an.

Die maximale Blendenöffnung beträgt 10 mm x 20 mm. Um Kollisionen
und mechanische Beschädigungen zu vermeiden ist das System mit
Endschaltern ausgestattet.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist innen mit Cd²O² double
denity Farbe beschichtet.

Blendenformen:

Folgende Formen stehe zur Auswahl:

A) (Standard)

B)
a
C)| |

Spezifikation:

Öffnung horizontal[mm]: 0-10

Öffnung vertikal[mm]: 0-20

Einstellung: symetrisch

Endschalter: inclusive

Nullpunkt: mit Präzisionsschalter

Gewicht [kg]: 6kg

Spindelsteigung[mm]: 0,5

Übersetzungsverhältnis: 1:1

Auflösung [µm]: 2

Wiederholbarkeit[µm]: 4
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Material:

Gehäuse: Aluminium innen mit Cd²O² double denity Farbe
beschichtet

Blendenmaterial:Boraluminium (B4C auf Anfrage) 2mm dick*

* andere Materialien auf Anfrage

Technische Daten Motor:

Anzahl der Phasen: 2 (standard) or 5

Verdrahtung: bipolar

Steckerausführung: Sub D15

Schrittzahl/U: 200/400 or 500/1000
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